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Typ	 TLF 450	 TLF 550	 TLF 650	 TLF 750

Arbeitsbreite (mm)	 4520	 5510	 6500	 7490

Außenbreite mit 2 hydraulischen Trennern (mm)	 5150	 6140	 7130	 8120

Außenbreite mit 2 elektrischen Trennern (mm)	 5230	 6220	 7210	 8200

Messerbalkentiefen ein/ausgefahren (mm)	 480/1040	 480/1040	 480/1040	 480/1040

Haspeldurchmesser (mm)	 1070	 1070	 1070	 1070

Schneckendurchmesser  innen/außen (mm)	 410/610	 410/610	 410/610	 410/610

Ersatzmähmesser	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja

Wassertank und Seifenspender	 Nein	 Ja	 Ja	 Ja

Gewicht Haspelzinkenwickelschutz (kg)	 16	 18	 20	 22

Gewicht Spritzschutz (kg)	 34	 40	 45	 50

Menge und Gewicht Ährenheber (kg)	 14/17	 17/20	 20/24	 24/29

Gewicht 2 Halmteiler (kg)	 30	 30	 30	 30

Gewicht 2 elektrische Rapstrenner (kg)	 90	 90	 90	 90

Gewicht 2 hydraulische Rapstrenner (kg)	 120	 125	 125	 125

Gewicht Schneidwerk - ohne Optionen (kg)	 2240	 2430	 2650	 2860

Mit dem Trendline light flex ist BISO seinem Ruf als Vorreiter in der Entwicklung eines Universalschneidwerkes 
für alle Früchte einmal mehr gerecht geworden. Durch Lösen weniger Schrauben kann man dieses Schneidwerk
von starren auf flexiblen Messerbalken umstellen. Dadurch passt sich der Messerbalken um bis zu 150 mm den 
Unebenheiten des Geländes an und ermöglicht ein perfektes Ernten von Soja und Erbsen knapp über dem Boden.
Die Ernteverluste werden dadurch um bis zu 300 kg/ha verringert.

Die Vorteile auf einen Blick:

>	 560 mm stufenlos verstellbarer Mähbalken für optimale Messerposition bei jeder Frucht

>	 Integrierte, einfach klappbare Rapstrenner erhöhen den Komfort beim Umbau enorm

>	 150 mm flexibel zu stellender Messerbalken für perfekte Bodenanpssung

>	 Hydraulische Schneidwerkswinkelverstellung für Lagerfrucht und unterschiedliche Bodenverhältnisse (Option)

>	 Elektrische Haspelzinkenverstellung für optimalen Haspeleingriff bei allen Bedingungen (Option)

>	 Haspelzinkenwickelschutz damit sich keine Unkräuter einhängen (Option)

>	 Stabile Edelstahleinzugsschnecke verbessert die Optik und Langlebigkeit (Option)

>	 Spritzschutz zum Verhindern von Kornverlusten (Option)

TECHNISCHE DATEN:

BISO VX CROP RANGER
TRENDLINE LIGHT FLEX
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480 mm

150 mm

1040 mm

Haspelzinken-
wickelschutz
(Option)

Hydraulische SCHNEIDWERKS-
Winkelverstellung
besonders für liegendes Getreide
und hügeliges Gelände (Option)

Messerbalken mit Edelstahlabdeckung
• 560 mm stufenlos verstellbar
• 150 mm flexibel durch Lösen weniger Schrauben

Elektrische Haspel-
zinkenverstellung
(Option)

IM HAUPTROHR INTEGRIERTER 
Hydraulischer Haspelantrieb
kein Wickeln

Federstahlband

Federstahlelemente

Federstahlbalken

> Der VX Crop Ranger Trendline light flex ist durch die klappbaren Rapstrenner
innerhalb weniger Minuten von Getreide auf Raps umgestellt. Die Schnittqualität ist auch
bei hohen Fahrgeschwindigkeiten noch sehr gut. Die Umstellung von starren auf flexiblen 
Messerbalken geht auch sehr schnell und einfach. Beim Erbsen- und Sojadreschen ist die 
Bodenanpassung durch den flexiblen Messerbalken sehr gut und ein Schnitt knapp über 
der Oberfläche möglich. Der Mehrertrag dadurch liegt sicher bei 10 %.<

Hans Peter Geher, 2291 Lassee, Österreich 
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Typ	 650	 750	 850	 900

Arbeitsbreite (mm)	 6500	 7490	 8480	 9010

Außenbreite mit 2 hydraulischen Trennern (mm)	 7130	 8120	 9110	 9640

Außenbreite mit 2 elektrischen Trennern (mm)	 7210	 8200	 9190	 9720

Messerbalkentiefen ein/ausgefahren (mm)	 370/1070	 370/1070	 370/1070	 370/1070

Haspeldurchmesser (mm)	 1070	 1070	 1070	 1070

Schneckendurchmesser innen/außen (mm)	 410/610	 410/610	 410/610	 410/610

Ersatzmähmesser	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja

Wassertank und Seifenspender	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja

Gewicht Haspelzinkenwickelschutz (kg)	 20	 22	 24	 25

Gewicht Spritzschutz (kg)	 45	 50	 55	 60

Menge und Gewicht Ährenheber (kg)	 20/24	 24/29	 28/35	 30/38

Gewicht 2 Halmteiler (kg)	 50	 50	 50	 50

Gewicht 2 elektrische Rapstrenner (kg)	 90	 90	 90	 90

Gewicht 2 hydraulische Rapstrenner (kg) 	 125	 125	 125	 125

Gewicht Schneidwerk - ohne Optionen (kg)	 2850	 3090	 3340	 3460

Die seit vielen Jahren zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden laufenden VX CROP RANGER Schneidwerke der 
Baureihe Trendline und Highline zeichnen sich durch Ihren robusten, langlebigen Schneidwerksrahmen aus. 
Dieser ermöglicht Schnittbreiten bis 9 Meter. Alle optionalen Highlights können beim Modell Trendline dazu bestellt 
werden. Beim Premiummodell Highline ist bis auf den Spritzschutz alles serienmäßig.

Die Vorteile auf einen Blick:

>	 700 mm stufenlos verstellbarer Mähbalken für optimale Messerposition bei jeder Frucht

>	 Integrierte, einfach klappbare Rapstrenner erhöhen den Komfort beim Umbau enorm

>	 Hydraulische Schneidwerkswinkelverstellung
	 für Lagerfrucht und unterschiedliche Bodenverhältnisse (Option bei Trendline)

>	 Elektrische Haspelzinkenverstellung für optimalen Haspeleingriff bei allen Bedingungen (Option bei Trendline)

>	 Haspelzinkenwickelschutz damit sich keine Unkräuter einhängen (Option bei Trendline)

>	 Stabile Edelstahleinzugsschnecke verbessert die Optik und Langlebigkeit (Option bei Trendline)

>	 Spritzschutz zum Verhindern von Kornverlusten (Option bei beiden Modellen)

TECHNISCHE DATEN:

BISO VX CROP RANGER
TRENDLINE UND HIGHLINE
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350 mm

1050 mm

Haspelzinkenwickelschutz
(Option bei Trendline)

Kurze, schmale Halmteiler
90° nach innen klappbar für 
Transport

Hydraulische SCHNEIDWERKS-
Winkelverstellung
(Option bei Trendline)

SPRITZSCHUTZ
(Option)

Elektrische Haspel-
zinkenverstellung
(Option bei Trendline)

Klappbare elektrische oder
hydraulische Rapstrenner

700 mm stufenlos
verstellbarer Mähbalken
mit Edelstahlabdeckung

Robuster, langlebiger 
Schneidwerksrahmen

Edelstahleinzugsschnecke
(Option bei Trendline)

IM HAUPTROHR INTEGRIERTER 
Hydraulischer Haspelantrieb
kein Wickeln

> Ich kaufte zur Ernte 2013 ein BISO VX CROP Ranger 7,5 m. Ich wollte kein Freeflow 
Schneidwerk und das Powerflow Schneidwerk ist zu schwer für meinen Massey Ferguson 
BETA Mähdrescher. Das VX Crop Ranger arbeitete die gesamte Ernte sehr gut und der
verstellbare Messerbalken imponierte mir sehr. Vor allem im Raps hat es große Vorteile
und ist durch die so einfach hochzuklappenden Rapsmesser sehr schnell einsatzbereit.
Die Wartung des Schneidwerkes ist sehr einfach durchzuführen und die Betriebskosten
sind meiner Meinung nach niedriger als beim Powerflow.<

Nick August, OX18 4JE Burford, Oxford, England 
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> Optionale highlights
VX CROP RANGER Schneidwerke kann man je nach Wunsch mit vielen Zusatzausrüstungen ausstatten.
Somit kann sich  jeder Landwirt das Schneidwerk genau nach seinen Bedürfnissen zusammenstellen. 

Hydraulische Winkelverstellung Schneidwerk
Für Lagerfrucht und unterschiedliche Bodenverhältnisse

Haspelzinkenwickelschutz
Verhindert das Wickeln von Unkräutern (z.B.: Kamille)
um die Haspelzinkenrohre

Ährenheber
Für Lagergetreide und bei steinigem Boden

Elektrische Haspelzinkenverstellung
Flacher Winkel für Raps – steiler Winkel für Lagergetreide

spritzblech
Zum Vermeiden von Spritzverlusten über die Schneidwerksrückwand

Integrierte elektrische oder hydraulische Rapstrenner 
Einsatz auch in Kombination mit dem Halmteiler möglich (z.B.: Roggen)

BISO VX CROP RANGER Schneidwerke zeichnen sich
durch viele technische Vorteile aus und ermöglichen
die maximale Ernteleistung Ihres AGCO
Mähdreschers bei minimalem Verlust!
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> Bedienerfreundliche Details
Die Getreideernte ist eine sehr stressige Zeit. Es gibt eine Menge Details an den VX CROP RANGER 
Schneidwerken, welche den Einsatz erleichtern und dem Fahrer die notwendigen Teile und Abdeckungen
jederzeit griffbereit sein lassen.

Wasserbehälter und Seifenspender
Sehr hilfreich um nach Wartungs- bzw. Einstellarbeiten  vor der 
Weiterfahrt die Hände zu reinigen

Ablagevorrichtung für Halmteiler
Erforderlich beim schnellen Umrüsten auf Raps

Ablagevorrichtung für Ersatzmesser
Leicht zugänglich und perfekt integriert im Schneidwerkswagen

Ablagevorrichtung  für die Rapstrennerschutze
So hat man diese stets griffbereit und kann Verletzungen vorbeugen

Ablagevorrichtung  für die Ährenheber
Man hat die Ährenheber stets zur Verfügung und kann auch einige 
als Ersatz  ablegen

Einfaches Verriegelungssystem für
das Schneidwerk am Wagen
Große Toleranzen ermöglichen ein einfaches und komfortables 
Ablegen des Schneidwerkes
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BISO Schrattenecker Gmbh
Kammer 26

4974 Ort im Innkreis / Austria
Tel.: +43/7751/7911-21
E-Mail: verkauf.ort@biso.at

www.biso.at

BISO
SCHRATTENECKER
E R N T E T E C H N I K

Immer einen Schritt voraus!


